Andrzej Swistek
93-403 L6dz
ul. Woznicza 13

Przebudowa drogi wewnetrznej oraz miejsc postojowych wraz z
chodnikiem
na terenie zlobka miejskiego w Pabianicach - filia

MATERIALY DO ZGEOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTOR : Gmina Miejska Pabianice
ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice

ADRES INWESTYCIJI : Pabianice
ul. Piotra Skargi 70
( dzialka nr 53/2 — teren zlobka)
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1. Przynalezno$¢ do Izby
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1. Szkic sytuacyjny — rys. nrl
2. Przekr6j normalny — rys. nr 2
3. Przekrdj konstrukcyjny — rys. nr 3
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-6ZM-1GJ-IRB *

Pan Andrzej SWISTEK o numerze ewidencyjnym tOD/BD/4188/03
adres zamieszkania ul. WoZnicza 13, 93-403 +o6dz

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-05 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowe] izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODGWEGO

do pelnienia samodzielnjych funkcji technicznych w' budownictwie
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Opis do zgloszenia robét

Przebudowa drogi wewnetrznej oraz miejsc postojowych wraz z

chodnikiem
na terenie zlobka miejskiego w Pabianicach - filia

1. INWESTOR
Gmina Miejska Pabianice
ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Inwestora

3. STANISTNIEJACY
Lokalizacja
Wojewddztwo: Lodzkie
Powiat: pabianicki
Gmina: Miasto Pabianice
Teren dziatki nr 53/2

Zagospodarowanie terenu

Dziatka nr 53/2 - teren ztobka zlokalizowanego przy ulicy Piotra Skargi nr 70
w Pabianicach. Droga dojazdowa — wewnetrzna, tereny zielone, budynek ztobka.

4. STAN PROJEKTOWANY -ZAKRES I RODZAJ WYKONYWANYCH
ROBOT
Przebudowa istniejgcej drogi wewnetrznej o nawierzchni z trylinki oraz remont
chodnikéw z betonowych plyt chodnikowych zlokalizowanej na terenie zamknietym
ztobka miejskiego.
Zalozono rozbidrke nawierzchni drogi wewngtrznej z trylinki i chodnikdw.
Wybudowanie drogi i chodnikéw o nowej konstrukcji z kostki betonowe;.

Zakres wykonywanych prac:

N A b ol e

11.

Rozbiorka nawierzchni drogi wewnetrznej z trylinki o gr. 15cm

Rozbiorka nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych o wym. 50x50x7cm.
Rozbidrka kraweznikéw betonowych o wy. 15x30x100cm

Rozbidrka obrzezy betonowych o wym. 8x30x100cm.

Wykorytowanie gruntu na gi. 0,31m pod konstrukcje drogi wewnetrzne;j.
Wykorytowanie gruntu na gl. 0,10m pod konstrukcj¢ chodnika.

Wyréwnanie podloza pod konstrukcj¢ drogi wewnetrznej i chodnika.

Regulacja wysoko$ciowa studni kanalizacyjnych — szt. 5.

Ustawienie kraweznika betonowego o wym. 15x30x100cm na lawie betonowej z
oporem

. Utozenie warstwy gruntu stabilizowanego cementem o C1,5/2 na powierzchni

drogi wewnetrznej gr. 15cm.
Ulozenie warstwy z kruszywa lamanego 0-31mm gr. 20 cm na powierzchni drogi
wewnetrznej.



12. Ustawienie obrzeza betonowego o wym. 6x20x50cm na podsypce piaskowej gr.
3cm

13. Ulozenie kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. Scm

14. Wyréwnanie terenu przyleglego do utwardzenia (szer. 1,0 m ).

. UWAGI

Calos¢ utwardzenia bedzie prowadzona w granicach dzialki nr 53/2
ZALECENIA PRZY PROWADZENIU ROBOT

Roboty typowe na dzialce na terenie ogrodzonym. Nie ma zalecen dotyczacych
oznaczenia prowadzenia robot.

P
s

id. Aprdree] Swistek
j%ﬁ‘@ﬁnlozals

f
I



